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TENDENZE E ATTUALITA DELLA DISTRIBUZIONE EDILE

NERGIA INSERTO SPECIALE ANALISI CRESME
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speciale riqualificazione

Rassegna a cura di VERONICA MONACO

Il sistema brevettato di ventilazione
AERcoppo di AERtetto, grazie alla sua
semplicita di messa in opera ¢ ideale in
interventi di ripasso e rifacimento coperture,
in centri storici /0 vincolati in quanto
consente il recupero dei coppi antichi,
seguendo e adattandosi all’irregolarita

del piano di falda. AERcoppo garantisce la
ventilazione e il fissaggio a secco secondo le
direttive della norma UNI 9460:2008, senza
forare la membrana impermeabilizzante. Di
limitato ingombro, permette inoltre un rapido
sollevamento in quota, senza intralciare i
lavori in copertura.
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La linea di blocchi alleggeriti Perlitech si arricchisce con le soluzioni Perlitech
Termoacustico e Perlitech Portante. Questo sistema di costruzione, a base di perlite
espansa e cemento, nasce dalla collaborazione tra Perlite ltaliana ed M.V.B. e si
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De Faveri ha ideato il Cassonetto Salva Caldo,

un cassonetto monoblocco costruito con mate
isolante di spessore 50 mm, con lambda di

0.035 w/mk, progettato per risolvere il problema

della dispersione termica e degli spifferi d’aria

dal cassonetto contenente il rullo delle persiane

awvolgibili. Il Cassonetto Salva Caldo non nece
di opere murarie ed & particolarmente adatto
a interventi di riqualificazione energetica del
patrimonio esistente.

4 PERLITECH
T PORTANTE

adatta a ogni esigenza costruttiva, permettendo di soddisfare i molteplici requisiti
progettuali e di cantiere. Orientati al risparmio energetico, i blocchi Perlitech sono
composti da materiali selezionati e biocompatibili, sono leggeri e garantiscono vantaggi

nella posa e un elevato comfort abitativo.
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Per la riqualificazione sismica degli
edifici esistenti interviene il nuovo
sistema Halfen HSU (Halfen Seismic
Upgrade). Raccomandato sia con
pannelli di tamponamento orizzontali
che con pannelli verticali, il sistema
migliora il collegamento tra i pannelli
di tamponamento ed i relativi pilastri.
Al contempo, evita di irrigidire la
struttura consentendo ai pannelli

di muoversi, senza modificare

lo schema statico originario e le
frequenze proprie della struttura.
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| comandi in radiofrequenza per |'automazione e il comando delle luci Vimar
rappresentano una soluzione per estendere |'impianto a tutte quelle aree in cui non &
conveniente o non & possibile intervenire con opere murarie. | dispositivi — disponibili per le
serie civili Eikon Evo, Eikon, Arké e Plana e facilmente installabili su legno, vetro o muro —
utilizzano I'energia prodotta dalla pressione dei tasti. Non & quindi necessario sostituire e
smaltire le batterie, rispettando cosi I'ambiente e ottenendo risparmio energetico.



