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Un intervento importante per la comunità, uno di quei lavori difficili da realizzare con le poche risorse a disposizione dei 
comuni medio piccoli del nostro straordinario territorio, un’opportunità offerta dal PNRR che consente di fare una sintesi e 
di mettere a punto un progetto organico che supera l’ordinaria attività di manutenzione. AERcoppo® è stato impiegato per 
la copertura del Municipio del Comune di Cerea in provincia di Verona.

Un nuovo tetto per il palazzo Comunale
   AERtetto per il Municipio di Cerea

Dalla necessità di migliorie a un nuovo futuro per il palazzo del Municipio

La sede municipale del Comune di Cerea è ospitata in un bell’edificio del 1800 che si sviluppa su due livelli fuori terra. 
Si tratta di un blocco rettangolare che si estende longitudinalmente lungo una direttrice urbana nel cuore del tessuto 
urbano del paese, un edificio importante sia dal punto di vista storico-architettonico, sia sotto l’aspetto simbolico per 
essere uno dei punti di riferimento della comunità.
La ristrutturazione del Palazzo Municipale con adeguamento alla normativa antisismica e miglioramento della resa 
energetica, si inserisce nel programma di interventi realizzati con i fondi del PNRR. Questo ha permesso all’Am-
ministrazione di riportare l’edificio alla piena efficienza, garantendone la sicurezza e conseguentemente quella dei 
dipendenti comunali presenti nei suoi uffici.
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Fino a questo intervento, i lavori sono stati avviati nel 2023, le cattive condizioni della copertura comportavano con-
tinui fenomeni di infiltrazione, prima limitati ad alcuni punti della superficie poi progressivamente accentuati anche 
in seguito a fenomeni atmosferici repentini e di straordinaria intensità, sempre più frequenti nel nostro Paese. Ne 
risultava una cattiva condizione dei controsoffitti dell’ultimo livello e un problema serio e concreto per il corretto svol-
gimento delle mansioni operative da parte del personale. Situazione difficilmente risolvibile con interventi puntuali di 
manutenzione, come sottolinea l’Arch. Massimo Modena, Progettista e Direttore dei Lavori: “Siamo un Comune medio 
piccolo che deve fare i conti con le difficoltà di bilancio di tutte le Amministrazioni, come la nostra. Da tempo cercavamo di 
far fronte ai sempre più frequenti fenomeni di infiltrazione con interventi puntuali di sostituzione dei coppi, non potendoci 
permettere un intervento complessivo sulla copertura. La situazione poteva solo peggiorare anche perché l’acqua che fil-
trava dal tetto aveva inevitabilmente intaccato anche il controsoffitto dell’ultimo livello che versava in pessime condizioni, 
con conseguente peggioramento delle condizioni di comfort degli uffici sottostanti. Abbiamo quindi deciso di attingere ai 
fondi del PNRR e ci siamo attivati per garantire al Palazzo Municipale una nuova e adeguata copertura”.
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Il rifacimento della copertura costituisce la gran parte dell’intervento sia in termini di risorse utilizzate sia di tempo 
impiegato. Ma non è l’unico. Contestualmente, anche sfruttando la presenza dei ponteggi innalzati per lavorare in 
quota sono stati completati alcuni lavori sulle facciate e la sostituzione dei serramenti con l’impiego di sistemi in al-
luminio più efficienti, che integrano soluzioni per l’oscuramento. Una scelta che si inserisce nell’obiettivo più ampio di 
riqualificazione dell’involucro edilizio e di risparmio energetico da conquistare faticosamente con interventi sinergici, 
come conferma l’Arch. Modena: “Abbiamo avuto l’occasione di migliorare contestualmente le condizioni di benessere dei 
lavoratori del Comune ma anche dei cittadini che si recano nei nostri Uffici. Allo stesso tempo volevamo migliorare le per-
formance di un palazzo storico, rispettando i vincoli in merito all’estetica e all’immagine delle facciate, per poter disporre 
di un involucro più performante che ci permettesse di risparmiare risorse in termini energetici, sia nei mesi estivi per il 
raffrescamento, sia in quelli invernali per il riscaldamento”.
I lavori sono stati eseguiti a regola d’arte dall’impresa locale I.C.E.A.M. s.r.l. rappresentata dal Geom. Gianluigi Ma-
rostica, Direttore Tecnico di cantiere e titolare: “La copertura ha impiegato gran parte del tempo e delle risorse dell’in-
tervento ma quest’occasione ci ha permesso di lavorare anche sulle facciate dell’edificio per ripristinare un’immagine il 
più possibile fedele al disegno originale. Abbiamo provveduto quindi alla ricostruzione delle cornici in pietra a velature e 
tinteggiature che oggi restituiscono alla collettività un Palazzo Municipale in piena efficienza e perfetto stato”.
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L’intervento sulla copertura

La complessità dell’intervento sulla copertura non è legata unicamente alla tipologia della struttura su cui sviluppare 
il progetto, principalmente ha messo alla prova la gestione del cantiere con la necessità di operare senza interrom-
pere i lavori della “macchina comunale”, lasciando svolgere l’abitudinaria routine lavorativa al meglio. È stata neces-
saria quindi una corretta pianificazione delle tempistiche e delle attività che ha comportato uno spostamento di arredi 
e persone da una parte all’altra dell’edificio, in base al quanto accadeva in copertura.
“L’organizzazione dell’intervento non è stata semplice” – Conferma l’Arch. Modena – “volevamo garantire un servizio 
adeguato ai cittadini, far lavorare il personale in condizioni di assoluta sicurezza e allo stesso tempo procedere con i lavori 
nei tempi previsti considerando che avevamo sempre una porzione di tetto scoperchiato”.
La copertura si sviluppava per circa 1600 mq di superficie secondo una tipologia a padiglione, una soluzione abba-
stanza tradizionale per volumi a stecca di questo tipo. Le falde presentano una pendenza media ed erano interrotte 
unicamente da alcuni lucernari che sono stati riqualificati per portarli alla piena efficienza.

“Abbiamo in primis demolito il controsoffitto e scoperto il sottotetto che versava in condizioni davvero malsane ed era 
poco ispezionabile” – racconta l’Arch. Modena – “La struttura del controsoffitto era costituita da travi in legno in cattivo 
stato che non garantivano resistenza e sicurezza. Abbiamo così potuto lavorare sulla struttura portante della copertura 
costituita da capriate lignee che sono state consolidate con una struttura in acciaio, così da migliorarne il comportamento 
antisismico”.
Nel dettaglio degli interventi strutturali interviene il Geom. Gianluigi Marostica: “Dopo le opportune verifiche sulle con-
dizioni della struttura portante lignea della copertura è stato deciso di provvedere a un rinforzo metallico della stessa per 
garantire un miglior comportamento in caso di sisma. Grazie all’ausilio di squadre e putrelle in acciaio opportunamente 
dimensionate siamo riusciti a rinforzare la struttura senza perderne le caratteristiche originarie. Un intervento attento alle 
preesistenze ma allo stesso tempo necessario per migliorare la sicurezza e la solidità dell’intera copertura”.
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Il piano di copertura era composto da tavelle in laterizio, in parte ammalorate, che sono state recuperate o sostituite 
puntualmente negli elementi troppo danneggiati. Al di sopra è stata collocata una nuova guaina impermeabilizzante 
prima di procedere con la stesura del manto con l’impiego del sistema AERcoppo®. 
Come sempre accade in interventi di riqualificazione su beni storici il nuovo manto di copertura è stato ottenuto 
unendo coppi vecchi ancora in buono stato con coppi nuovi, così da assicurare funzionalità ed estetica, con un mix 
cromatico che restituisce l’immagine originale del fabbricato.
Una volta completato il tetto è stato poi ricostruito il controsoffitto, utilizzando pannelli lignei e uno strato di isola-
mento così che possa garantire comfort ai dipendenti e allo stesso tempo possa essere facilmente ispezionato per 
interventi di manutenzione.
Le operazioni si sono concluse con la pulizia e tinteggiatura dell’intero primo piano  nel quale trovano posto gli Uffici 
Tecnici, le stanze degli Assessori e la Sala della Giunta Comunale.
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L’impiego intelligente del sistema AERcoppo®

“Sono sempre stato favorevole all’impiego di sistemi di aggancio meccanici per questa tipologia di interventi” – racconta 
l’Arch. Modena – “li ho usati spesso e li trovo più efficaci per quanto riguarda la stabilità del manto rispetto ad altre so-
luzioni che prevedono l’impiego di malte o schiume. In particolare, laddove ci sono sollecitazioni importanti l’ancoraggio 
meccanico offre sicuramente più garanzie di tenuta. Nell’intervento sulla copertura del Palazzo Municipale dobbiamo 
considerare che, oltre all’intensificarsi della frequenza con cui si ripetono fenomeni atmosferici molto importanti, l’edifi-
cio insiste su un tracciato urbano ad alta percorrenza, sul quale transitano ogni giorno anche TIR e camion di dimensioni 
considerevoli. Questo comporta inevitabili e continue sollecitazioni sulle strutture, sia per quanto riguarda le murature, sia 
in merito alla copertura. Proprio per questo il vecchio tetto presentava numerosi fenomeni di scivolamento dei coppi con 
conseguente discontinuità del manto e campo libero all’acqua di scendere nel sottotetto”.
Da qui la scelta della soluzione messa a punto da AERtetto che ancora una volta si è rivelata ideale per le esigenze 
dell’intervento e che già in fase di analisi e di progetto ha convinto tutti gli interlocutori per alcune caratteristiche 
intrinseche.
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“Era la prima volta che utilizzavamo il sistema e siamo nel complesso molto soddisfatti” – conclude il Geom. Marostica 
– “Abbiamo coinvolto maestranze dedicate per il rifacimento della copertura e in particolare per la posa del manto. 	
AERcoppo® si è rivelato perfetto per questo progetto per tutte le caratteristiche già descritte e per la leggerezza intrinse-
ca del sistema che lo fa preferire negli interventi su strutture esistenti. La posa è proceduta senza particolari intoppi e nei 
tempi previsti. Dal punto di vista estetico siamo riusciti a mantenere gli allineamenti previsti e oggi possiamo dire di avere 
un nuovo tetto bello e funzionale. Dal punto di vista della resa riteniamo che un ancoraggio meccanico di questo tipo possa 
garantire nel tempo una durata maggiore e prestazioni inalterate, anche sotto l’azione di eventi atmosferici improvvisi e 
molto intensi che sempre più spesso si verificano in questo territorio”.

“Abbiamo scelto AERcoppo® perché è un sistema che permette l’aerazione del sottocoppo, condizione fondamentale per 
preservare la salubrità, e quindi la piena efficienza, del pacchetto di copertura. Le strutture e i materiali opportunamente 
areati mantengono inalterate le loro caratteristiche nel tempo, non sono soggette a muffe, umidità e deterioramento pro-
gressivo. La ventilazione costituisce inoltre una barriera naturale sempre in funzione sia all’aria calda nei mesi estivi, sia a 
quella fredda nei mesi invernali, limitando l’impiego di impianti meccanici per ridurre il gap di temperatura tra interno ed 
esterno dell’edificio. Sulle garanzie di tenuta del sistema non ho dubbi, l’intervento di un’impresa affidabile e di alto livello 
come I.C.E.A.M. s.r.l. ha fatto il resto assicurando una posa ottimale e un perfetto allineamento dei coppi, rispettando in 
pieno le tempistiche di progetto”conclude l’Arch. Modena.
Obiettivo raggiunto anche per quanto riguarda l’attività di posa e il lavoro svolto dall’impresa.



AERtetto10

Pianta della copertura del Palazzo Comunale 
Cerea (VR)

Dati tecnici di progetto:

- superficie: 850 m2

- pendenza: 35%

Elementi presenti del sistema di ventilazione 
AERcoppo®:

DCT_elemento di displuvio

PC_Piedino AERcoppo®

BC_AERcolmo® di ventilazione

AC_griglia di partenza parapasseri
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AERtetto (www.aertetto.it)
AERtetto è una realtà dinamica e propositiva con una grande esperienza pregressa, perché derivazione di un 
gruppo operante nel settore delle costruzioni dal 1962. Dopo l’acquisizione nel 2011, del brevetto e del marchio 
registrato AERcoppo®, sistema di ventilazione per manti di copertura in coppi, l’azienda, forte dell’esperienza e 
della sensibilità sulle questioni legate al cantiere e all’edilizia più in generale, ha accelerato la propria capacità 
di investimento e ricerca mettendo a punto nuove soluzioni. Tra queste soluzioni vi sono il sistema AERtegola®, 
da utilizzare laddove sia richiesto un tetto ventilato con manto in tegole portoghesi, e il sistema AERembrice®, 
da utilizzare laddove sia richiesto un tetto ventilato con manto in embrici e coppi.

per gli embrici

e per le tegole portoghesi

AERembrice®,
AERcoppo® ed AERtegola® sono marchi
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